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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodnie z zatacznikiem lll do rozporzadzenia nr 305/2011
(Rozporzadzenia w sprawie wyrobéw budowlanych)

BAUSOLID SILIKON SANITARNY NEUTRALNY

DoP _[PL] _001 _nr 53001036-001

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASA 25LM)
EN 15651-2: G-CC (KLASA 25LM)
EN 15651-3: S (KLASA XS2)

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer serii: patrz opakowanie produktu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z
majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:
Kity do elementow fasad
Kity szklarskie
Kity do pomieszczen sanitarnych

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
DEN BRAVEN SEALANTS B DENARIUSSTRAAT 11, B NL - 4903 RC OOSTERHOUT

. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktoérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy

. System lub systemy oceny i weryfikacji statlosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w zataczniku V:
System 3
System 3 dla reakcji na ogien

. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

Jednostka notyfikowana SKZ — TeConA GmbH (1213) przeprowadzita wstepne badania
typu wg EN 15651-1/ EN 15651-2 / EN 15651-3 i badania reakcji na ogien w systemie oceny
zgodnosci 3 i wydata: raport z badan.

. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla
ktorego wydana zostata europejska ocena techniczna: nie dotyczy



9. Deklarowane witasciwosci uzytkowe
Kondycjonowanie: Metoda A (wedtug ISO 8340)
Podtoze: Zaprawa M2 (bez gruntowania)
Szkto (bez gruntowania)
Anodowane aluminium (bez gruntowania)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien Klasa E |
Emisja substancji chemicznych NPD (*)
niebezpiecznych dla Srodowiska
naturalnego i zdrowia
Wodoszczelnos$é i gazoszczelnosé |
Odpornosé na sptywanie <3 mm |
Zmiana objetosci <10 % |
Wiasciwosci mechaniczne przy statym NF EN 15651-1:2012
wydtuzeniu po dziataniu wody
Wiasciwosci przy rozcigganiu (poprzeczny < 0,9 MPa
modut rozciggajacy) dla kitow stosowanych
w zimnym klimacie (-30°C)
Wilasciwosci mechaniczne przy statym Nz
wydtuzeniu dla kitéw stosowanych w
zimnym klimacie (-30°C)
Trwato$é Spetnia |

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci | Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Klasa E
Emisja substancji chemicznych NPD (*)
niebezpiecznych dla Srodowiska
naturalnego i zdrowia
Wodoszczelnos¢ i gazoszczelnosé

Zmiana objetosci

Odpornosé na sptywanie

Wiasciwosci adhezji/lkohezji po ekspozyciji

na ciepto, wode i sztuczne swiatto

Powrét elastyczny

Wiasciwosci przy rozcigganiu (poprzeczny

modut rozciggajacy) dla kitow stosowanych

w zimnym klimacie (-30°C)

Wiasciwosci mechaniczne przy statym N[

wydtuzeniu dla kitdw stosowanych w

zimnym klimacie (-30°C)
Trwatosé Spetnia

|
|
|
|
EN 15651-2:2012
|
|



Podtoze: Szkto (bez gruntowania)
Anodowane aluminium (bez gruntowania)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana

uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien Klasa E
Emisja substancji chemicznych NPD (*)
niebezpiecznych dla sSrodowiska
naturalnego i zdrowia
Wodoszczelnos$é i gazoszczelnosé

Zmiana objetosci <20 %
Wiasciwosci mechaniczne przy statym N[
wydtuzeniu po dziataniu wody
Wzrost mikrobiologiczny 2
Trwatosé Spetnia
(*)Patrz karta charakterystyki
NPD: No Performance Determined / Wtasciwos¢ uzytkowa nieustalona
NF: No Failure / Brak uszkodzenia

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna
dokumentacja techniczna, wymagania, z ktérymi wyroéb jest zgodny: nie dotyczy

10. Wrasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami

uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana

zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisal(-a):

René Konings

Oosterhout, 06/2014
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Odpornos¢ na sptywanie <3 mm | EN 15651-3:2012
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