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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MAX

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka napowietrzajqco/uplastyczniajqca do zapraw do murow do zastosowar
ogolnobudowlanych zgodna 7 EN 934-3:2009+A1:2012 T:2

3.Producent:

MEEX AG AGROMUS S.C.
ul. Borowcowa k/126
32-500 Chrzanow

Dystrybutor:
»wCHEMAX” Robert Bielak
ul. Turystyczna 13, 20-207 Lublin

4.Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy.

5.System lub systemy oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zataczniku V:
System 2+

6a. Norma zharmonizowana:
EN 934-3:2009+A41:2012 T:2

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki budowlanej w Warszawie Zaktad Certyfikacji Jednostka Notyfikowana Nr 1488
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

przeprowadzita :

wstepnq inspekcje zaktadu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji i prowadzi ciagly
nadzor, oceng i akceptacje zaktadowej kontroli produkcji w systemie 2+

oraz:

wydal Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji WE 1488-CPD-0185/Z

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy.

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Dokument odniesienia PN EN 934-3+A1



Domieszka przeznaczona do zapraw do muréw
Domieszka napowietrzajqco/uplastyczniajqca ( przy zachowaniu stalej konsystencji)
Domieszka spelnia nastepujgce wymagania:
Zasadnicze charakterystyki:

Zasadnicze charakterystyki

Wihasciwosci uzytkowe

Metoda badania
Zharmonizowana specyfikacja techniczna

alkaliow

Jednorodnosé Proszek Wizualnie
Jednorodna podczas stosowania
zadeklarowane przez producenta
Barwa Brunatna do brazu Wizualnie
Jednolita zadeklarowana przez producenta
Maksymalna zawartos¢ | 1% EN 480-10
chlorkéw < 0,10 % masy nie wigcej niz warto$¢
ustalona przez producenta
Maksymalna zawarto$¢ |40% EN 480-12

warto$¢ ustalona przez producenta

Zawarto$¢ powietrza
po zakonczeniu
mieszania okreslonego
W normie

| Calkowita zawarto$¢ powietrza

A:=(17 £+ 3) % objetosci

EN 1015-7 Metoda A
zaprawa wzorcowa EN 480-13

Zawarto$¢ powietrza
po 1 ha
przetrzymywania

=>A-3%

EN 1015-7 Metoda A
zaprawa wzorcowa EN 480-13

Zawarto$¢ powietrza

<A+5%1> A 5%

'EN 1015-7 Metoda A

przy wydtuzonym ‘zaprawa wzorcowa EN 480-13
mieszaniu i

Oddzialywanie zawiera wylacznie sktadniki z EN |EN 934-1:2008, Zalacznik A.1.
korozyjne 934-1:2008, Zatacznik A.1.

Wytrzymatosé na Zaprawa badana > 70 % zaprawy | EN 480-13 zaprawa wzorcowa
Sciskanie po 28 dniach | kontrolnej |EN 1015-11 metoda badania
Substancje

niebezpieczne brak

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Nie dotyczy.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych w lasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wilasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylqczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Prezes Marek Sikora
Chrzanow

podpis

ia 07.01.2016r







