IZOLMIX

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
590603179 1304

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy
identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMIX PYE PV250 S52 H

Data produkcji bedgca numerem partii na opakowaniu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania
wyrobu budowlanego zgodnie z majgcq zastosowanie zharmonizowang
specyfikacjg techniczng:

a) izolacja wodochronna dachow

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz
adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

IZOHAN Sp. z 0.0.

ul. tuzycka 2, 81-963 Gdynia, Polska

tel., fax +48 58 781 45 85

e-mail: inffo@izohan.pl

Zaktad Produkcyjny w Gdansku

ul. Sandomierska 38, 80-051 Gdansk, Polska
tel. +48 58 301 51 81, fax +48 58 301 25 12
e-mail: izolmat@izolmat.pl

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art.
12. ust. 2:

Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w zatgczniku V:

system 2+ -a

W  przypadku deklaracji  wiasciwosci  uzytkowych dotyczgce] wyrobu
budowlanego objetego normqg zharmonizowang:

Polskie Centrum Badanh i Certyfikacji S.A., notyfikowana
certyfikacyjna jednostka nr 1434 przeprowadzita
w  systemie  2+:  wstepng inspekcje  Zaktadu
Produkcyjnego i Zaktadowej Kontroli Produkcji oraz
prowadzi staty nadzér, ocenia, akceptuje Zaktadowqg
Kontrole Produkcji. Na tej postawie wydato certyfikat
zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkciji nr:

1434-CPR-0175

W  przypadku deklaracji  wiasciwosci  uzytkowych dotyczqce] wyrobu
budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr EC/05-CPR-2014,/04/01

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze Wiasciwosci Zharmonizowana
charakterystyki vzytkowe specyfikacja
techniczna

Odpornos¢ na Klasa Froor EN 13707:2004+A2:2009

dziatanie ognia EN 13501-5
ENV 1187

zewnetrznego

Reakcja na ogien Klasa F EN 13707:2004+A2:2009
EN 13501-1
ENISO 11925-2

Wodoszczelnosc Spetnienie EN 13707:2004+A2:2009

wymagan EN 1928:2000

Wtasciwosci Kierunek wzdtuz EN 13707:2004+A2:2009

mechaniczne 850 + 250 N/50mm EN12311-1

przy rozcigganiu: Kierunek w poprzek

maksymalna sita 500 + 200 N/50mm

rozciggajgca

Witasciwosci Kierunek wzdtuz EN 13707:2004+A2:2009

mechaniczne 45+ 15% EN12311-1

przy rozcigganiu: Kierunek w poprzek

wydtuzenie 45£15%

Odpornos¢ na NPD EN 13707:2004+A2:2009

przerastanie EN 13948

korzeni

Odpornos¢ na NPD EN 13707:2004+A2:2009

obcigzenie EN12730

statyczne

Odpornos¢ na NPD EN 13707:2004+A2:2009

uderzenie EN 12691

Wytrzymatose na NPD EN 13707:2004+A2:2009

rozdzieranie EN12310-1

Wytrzymatosé NPD EN 13707:2004+A2:2009

ztqcza EN 12317-1

Trwatosé 90+15°C EN 13707:2004+A2:2009
EN 1296
EN 1110

Gietkos¢ -5°C EN 13707:2004+A2:2009
EN 1109

Substancije Spetnienie EN 13707:2004+A2:2009

niebezpieczne wymagan

Pozostate wiasciwosci:
Wiasciwosé Wiasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja
techniczna

Grubosc¢ 52mmz*15% EN 13707:2004+A2:2009

EN 1849-1
10. Wtasciwosci  uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sq zgodne

z wrasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta

okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisdit: DYREKT

kcyjnych

ds. Techuiczno-

—

Gdansk 2014.04.01 Tomasz Rakowski

1ZOHAN sp. z 0.0.

81-983 ia, ul. Luzycka 2, talfax (58) 781 4585
Nll(’;:d;nBB-ZOJHZL REGON: 181528483

ZAKLAD PRODUKCYJNY: 80-051 Gdafiak, ul. Sandomierska 33
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