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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu: Efekt Betonu Silveno Decorazione
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: pokrycie dachowe
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Producent: Firma wielobranzowa Bogumita Le$niewicz
Ul. Chtapowskiego 19/30
63-100 Srem
Telefon/fax.: +48 61 28 35 899

Telefony alarmowe: +48 61 28 35 899 w godz. 8.00 — 16.00
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@spin-doradztwo.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina sklasyfikowana jako niebezpieczna — draznigca.

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Zagrozenie dla srodowiska

Mieszanina nie zawiera skfadnikow sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla srodowiska.
Zagrozenia fizyczne/chemiczne

We wiasciwym stosowaniu nie stwarza dodatkowych zagrozen fizycznych i chemicznych.

Elementy oznakowania:
Symbole zagrozenia i znaki ostrzegawcze:

Xi — produkt draznigcy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
R — 41 — ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

S — 22 — Nie wdycha¢ pytu

S — 24 — Unika¢ zanieczyszczenia skory.

S — 26 — Zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza.
S — 39 — Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Inne zagrozenia:

Brak innych zagrozen.

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XllI rozporzgdzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.

Strona1lz8


mailto:info@spin-doradztwo.pl

(EORIN
KARTA CHARAKTERYSTYKI @
v

eles

C 19
EFEKT BETONU Neoxs/
www.cameleo.pl
DATA SPORZADZENIA :15.04.2010 DATA AKTUALIZACJI 24.02.2011
Wersja PL: 2,0
Karta Charakterystyki jest zgodna Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

Substancje:
Nie dotyczy.

Mieszaniny:
Gtownie skfadniki: naturalne spoiwa wapienne i pyt marmurowy
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP

Kody
. Zawartos¢ Klasyfikacja wg L zZwrotow
Identyflkator produktu 0 Klasa zagrozenia .
% OTISABIEWG i kody kategorii wskazu1a5_:ych
rodzaj
zagrozenia

Wodorotlenek wapnia (wapno

gaszone)

Nr indeksowy: -

Nr CAS: 1305-62-0 30 . i R41 Eye Dam. 1 H318

Nr WE: 215-137-3
Nr REACH: substancja podlega
przepisom okresu przejsciowego

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:

Zmy¢ natychmiast duzg iloscig wody z mydtem. W razie utrzymywania sie objawow, skontaktowac¢ sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogdéwki. W przypadku podraznienia skonsultowaé
sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. W razie potrzeby skontaktowa¢ sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia:

Wyptukac¢ usta duzg iloscig wody, skonsultowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:
Kontakt ze skorg. Mozliwe podraznienia.
Kontakt z oczami. Powoduje silne podraznienia oczu — moze doprowadzi¢ do uszkodzen trwatych.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze, dwutlenek wegla (gasnica
Sniegowa), piasek lub ziemia, mgta wodna. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.
Niewlasciwe srodki gasnicze: Silny strumien wody.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina:
Brak
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Informacje dla strazy pozarnej:

Specjalne srodki nie sg wymagane. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowa¢ odziez
ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wod
powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0sd6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy: usung¢ z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu
w likwidacji awarii.

Dla osob udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne srodki ochrony.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Zapobiegac rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizaciji i zbiornikéw wodnych

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Zebra¢ mechanicznie, zanieczyszczony materiat umiesci¢ odpowiednio oznakowanych pojemnikéw w celu utylizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zmyé pozostatos¢ duza iloscig wody.

Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Stosowac¢ lokalne systemy wentylacji wyciggowej — unika¢ wdychania pytéw. Unika¢ kontaktu z oczami i skéra.
Pracowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé¢ pokarmow i napojow, nie pali¢ w miejscu
pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkow.

Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywaé w chtodnym (+5 — 30°C), suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym
zamknietym pojemniku, chroni¢ przed $wiattem stonecznym, chroni¢ przed mrozem.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: pokrycie dachowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczace kontroli:

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z dnia
29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.).

Sktadniki, dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji.

NDS | NDSCh | NDSP
mg/m3

Nazwa / rodzaj zwigzku

Wodorotlenek wapnia 2 - -

Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogdlnej pomieszczenia.
Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:
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Ochronaoczu lub twarzy:

Zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych lub maski zabezpieczajacej twarz (zgodne z normg EN 166).

Ochrona skory:.

Ochrona rgk:

Nie jest wymagane. Zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliow zgodnych z
normg EN-PN 374:2005.

Material z jakiego wykonane sa rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajacych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac roboczg odziez ochronng — praé regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania. Przy niewydajnej wentylacji stosowaé maski
przeciwpytowe.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia sSrodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekow wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Proszek
Kolor Szary
Zapach Lekki, charakterystyczny

pH ok. 12,5
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
Granice wybuchowosci Nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Ograniczona

Inne informacje:
Brak dodatkowych wynikow badan.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

Reaktywnos¢:

Nie znana.

Stabilnos¢ chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu. Okres trwatosci produktu — 12
miesiecy.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Brak.

Warunki, ktérych nalezy unika¢:

unika¢ magazynowania w temperaturach ponizej 0°C.
Materiaty niezgodne :

Brak.
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Niebezpieczne produkty rozktadu:
Brak.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
a) toksyczno$c¢ ostra sktadnikéw:

Wodorotlenek wapnia

LD50 (szczur, doustnie) — 7340mg/kg

b) dziatanie draznigce: ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
c) dziatanie zrace: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajgce: nie wykazuje

e) toksycznosc¢ dla dawki powtarzalnej: brak danych

f) rakotwérczosé: nie wykazuje

g) mutagennosé: nie wykazuje

h) szkodliwe dziatanie na rozrodczos$c¢: nie wykazuje

Nie przeprowadzono szczegétowych badan produktu. Ze wzgledu na zawarto$¢ sktadnikow mieszanina zostata
sklasyfikowana jako draznigca.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Uktad oddechowy. Przewdd pokarmowy. Brak znanych oddziatywan

Kontakt z oczami. Powoduje silne podraznienia oczu — moze doprowadzi¢ do uszkodzen trwatych.

Kontakt ze skérg: mozliwe podraznienie w kontakcie ze skérg

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia:

Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegolowe badania nad dziataniem mieszaniny na srodowisko nie byly prowadzone. Mieszanina nie zawiera
skfadnikéw sklasyfikowanych jest jako niebezpieczne dla srodowiska. Nie nalezy dopuszczac do przedostania sie do
waod gruntowych, kanalizacji i ciekow wodnych.

Toksycznosé:

Brak danych.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu:
Biodegradowalny.

Zdolnos¢ do bioakumulacji:

Brak danych.

Mobilnos¢ w glebie:

Brak danych.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dzialania:
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Utylizacjg odpaddw i opakowan jednorazowych powinny sie zaja¢ wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadow
nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi terenowo wydziatem ochrony Srodowiska. Pozostatosé sktadowa¢ w oryginalnych
pojemnikach. Utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Puste, opréznione opakowania nalezy poddaé
utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub dostarczyé na odpowiednie wysypisko smieci.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz.
1206).

Strona5z8



(EORIN
KARTA CHARAKTERYSTYKI @
el es

EFEKT BETONU Neons/

www.cameleo.pl

DATA SPORZADZENIA :15.04.2010 DATA AKTUALIZACJI 24.02.2011
Wersja PL: 2,0
Karta Charakterystyki jest zgodna Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadow, OJ Nr L 226/3 z 6
wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
Grupa pakowania: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy, produkt
niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH) z pdzn.
zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczehn w zakresie chemikaliow (REACH).

3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (DZ.U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatéw chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz
z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).

6. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) — (art. 55,
zat. VI, tab. 3.2) z pézn. zm.

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektoérych preparatow chemicznych. (DZ.U. Nr 53, poz.
439).

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okre$lenia wzoréw oznakowania
opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie substancji niebezpiecznych
i preparatow niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 83 poz. 544).

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).

11. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z pozn.
zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112,
poz. 1206).
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13. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpaddéw, OJ Nr L 226/3
z 6 wrzeénia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

14. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 199, poz.
1671 z pdzn. zm.)

15. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejscia w zycie zmian w zatgczniku A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162).

16. Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2009r.

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz.
1833 z pdzn. zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatéw, czynnikow lub
proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 280,
poz. 2771 z pbzn. zm.).

19. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pdzn.
zm.).

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajacych szczegélne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujgcych sie w mieszaninie oraz dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty Ri H:
R41 — ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:
Xi — produkt draznigcy
Eye Dam. 1 — powazne uszkodzenie oczu kat. 1

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

Szkolenia:
Przed przystgpieniem do pracy z produkiem obowigzkowo podda¢ pracownikdéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowacC i zapoznac
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI — EFEKT BETONU

e Wydanie z 15.04.2010
e Wersja PL 2.0 z dnia 24.02.2011

Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20
maja 2010 r. zatacznik I.

MATERIALY ZRODEOWE

Zat. | do Rozporzadzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji i Preparatéw Chemicznych.
Karty charakterystyki producenta produktu — EFEKT BETONU
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DATA SPORZADZENIA :15.04.2010
Wersja PL: 2,0

Karta Charakterystyki jest zgodna Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.

DATA AKTUALIZACJI 24.02.2011

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wylacznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowaé wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu EFEKT BETONU. Poniewaz
warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie
prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich. Karta
nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych celéw niz podane
w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z Firma Wielobranzowa Bogumita Lesniewicz.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla Firmy Wielobranzowej Bogumita Lesniewicz.
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