KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.
Nazwa produktu:  Podktadowa Farba Gruntujgca do wnetrz (Latex — Grunt) GOLDMURIT
Data wystawienia: 12.12.2018 .

Wersja: 1.0/PL

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu : Podktadowa Farba Gruntujgca do wnetrz (Latex — Grunt) GOLDMURIT
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: wodna farba emulsyjna do pokrywania roznych powierzchni.
Zastosowania odradzane: nie podano.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: Konsorcjum Handlowe Stofarb S.A.
Adres: ul. Goscinna 1 41-500 Chorzéw
Telefon: +48 32 241 29 78, +48 32 262 46 56/57
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: feidal@feidal.com.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla cztowieka i Srodowiska.
2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze
Nie ma.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
Nie ma.
Zwroty wskazujgce srodki ostrozno$ci
Nie ma.
Informacije uzupetniajgce
EUH208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.
2.3 Inne zagrozenia
Komponenty wchodzgce w sktad mieszaniny nie spetniajg kryteriw PBT lub vPvB 2zgodnie
z zatgcznikiem Xlll rozporzgdzenia REACH.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Zakres stezen: <0,01%
Numer CAS: 2634-33-5
Numer WE: 220-120-9
Numer indeksowy: 613-088-00-6
Numer rejestracji wtasciwe;j: -
Klasyfikacja : Acute Tox.4 H302, Skin Irrit.2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Dam. 1

H318, Aquatic Acute 1 H400 (M=10)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.
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Data wystawienia: 12.12.2018 .

Wersja: 1.0/PL

metyloizotiazol

Zakres stezen: <0,01%
Numer CAS: 2682-20-4
Numer WE: 220-239-6

Numer indeksowy: -
Numer rejestracji wtasciwe;j: -
Klasyfikacja : Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Skin Corr. 1B H314,
Skin Sens. 1 H317, Acute Tox. 2 H330, Aquatic Acute 1 H400 (M=10)
pirytionian cynku

Zakres stezen: <0,01%
Numer CAS: 13463-41-7
Numer WE: 236-671-3

Numer indeksowy: -

Numer rejestracji wtasciwe;j: -

Klasyfikacja : Acute Tox.4 H302, Eye Dam. 1 H318, Acute Tox.4 H332, Aquatic
Acute 1 H400 (M=100)

Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
W kontakcie ze skérg: skonsultowac¢ sie z lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojgcych objawdw.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.
W_kontakcie z oczami: skonsultowaé sie z lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojgcych
objawow. Chronié¢ niepodraznione oko, wyjaé szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé
dokfadnie wodg przez 10-15 min. Unika¢ silnego strumienia wody — ryzyko uszkodzenia rogowki.
W przypadku spozycia: wyptukaé usta woda, a nastepnie popi¢ duzg iloscig wody. Nigdy nie podawac
niczego do ust osobie nieprzytomnej. W razie wystgpienia niepokojgcych objawdéw wezwacé lekarza,
pokazac opakowanie lub etykiete.
Po narazeniu drogg oddechowag: skonsultowaé sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojgcych
dolegliwosci. Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokoj.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie ze skorg: w przypadku diugotrwatego kontaktu mozliwe zaczerwienienie, suchos¢ skoéry.
U oso6b wrazliwych moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.
W kontakcie z oczami: moze powodowac zaczerwienienie, pieczenie, fzawienie.
Po potknieciu duzych ilosci: moze powodowaé bdle brzucha, mdtosci, wymioty.
Po inhalacji: wysokie stezenie par moze powodowacé bdle i zawroty glowy.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczyé objawowo.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: dostosowaé s$rodki gasnicze do materiatbw magazynowanych
w najblizszym otoczeniu.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.
Nazwa produktu:  Podktadowa Farba Gruntujgca do wnetrz (Latex — Grunt) GOLDMURIT
Data wystawienia: 12.12.2018 .

Wersja: 1.0/PL

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajgce m.in. tlenki wegla oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga
stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Produkt nie jest palny. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym
strumieniem wody. Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w
zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do
oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Zbiera¢ zuzyte srodki gasnicze. Nie nalezy dopusci¢
do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep oso6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich
operacji oczyszczania. W przypadku duzych wyciekéw odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowaé
srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i przedtuzonego kontaktu ze skora.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wigkszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia
Duzy wyciek: miejsca gromadzenia sie cieczy obwatowac, zebrang ciecz odpompowac.

Maty wyciek: zebra¢ za pomocg materiatdw wchtaniajgcych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne
substancje wigzace, krzemionka, trociny itp.) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Zebrany materiat
potraktowac jak odpady. Oczy$cic¢ oraz przewietrzyé zanieczyszczone miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
PracowacC zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.
Przed przerwg i po zakonczeniu pracy dokfadnie umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymaé
szczelnie zamkniete. Stosowal zgodnie z przeznaczeniem. Zadbaé o witasciwg wentylacje
pomieszczenia, w ktéorym produkt jest stosowany. Stosowaé srodki ochrony indywidualne;.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
nhiezgodnosci
Przechowywac¢ tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w temp 15-25 °C. Nie
przechowywaé razem z artykutami zywno$ciowymi i paszami dla zwierzat. Unika¢ bezposredniego
nastonecznienia. Chroni¢ przed mrozem. Pojemnik po otwarciu uszczelnié i przechowywaé w pozycji
pionowej w celu unikniecia wycieku.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgciji 1.2.

str. 3/8



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.

Nazwa produktu:
Data wystawienia:
Wersja:

Podktadowa Farba Gruntujgca do wnetrz (Latex — Grunt) GOLDMURIT
12.12.2018 r.
1.0/PL

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczace kontroli

Produkt nie zawiera komponentéw podlegajgcych kontroli narazenia w miejscu pracy (podstawa
prawna: Dz. U. 2014 poz. 817).

8.2. Kontrola narazenia
Przestrzegaé ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jesé, nie pic¢ i nie pali¢
tytoniu. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. Zanieczyszczong odziez
natychmiast zdjg¢. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Ochrona rak i ciata
W przypadku dtugotrwatego lub czestego kontaktu z produktem zalecane rekawice
ochronne np. z kauczuku naturalnego, PCV 0 poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas
przebicia > 30 minut).
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu. Wyboru materiatu na rekawice ochronne nalezy dokonac przy uwzglednieniu czaséw
przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko
od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Od
producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat dokladnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
Ochrona oczu
Nosi¢ szczelnie przylegajgce okulary ochronne. W razie niebezpieczenstwa
Zanieczyszczenia oczu.
Ochrona drog oddechowych
W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana.
Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MG z dnia 21
grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.). Pracodawca
obowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce
wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.
Kontrola narazenia srodowiska
Unika¢ zrzutéw do srodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw
wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci
Z wymogami prawa o ochronie srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia:

barwa:

zapach:

prég zapachu:

wartos¢ pH (20°C):

temperatura topnienia/krzepniecia:
poczatkowa temperatura wrzenia:
temperatura zaptonu:

szybkos$¢ parowania:

palnos¢ (ciata statego, gazu):
gorna/dolna granica wybuchowosci:
preznosc par:

gestosé par:

gestosé:

rozpuszczalnosé:

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

temperatura samozaptonu:

ciecz

biata

charakterystyczny

nie oznaczono

8,2-9,2

ok. 0°C

ok. 100°C

nie dotyczy, produkt niepalny
nie oznaczono

nie dotyczy

nie dotyczy

nie oznaczono

nie oznaczono

1,48-1,52 g/cm?3
rozpuszcza sie w wodzie
nie oznaczono

nie oznaczono
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.
Nazwa produktu:  Podktadowa Farba Gruntujgca do wnetrz (Latex — Grunt) GOLDMURIT

Data wystawienia: 12.12.2018 .

Wersja: 1.0/PL
temperatura rozkfadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wihasciwo$ci utleniajgce: nie wykazuje
lepkosc (20 °C): 4600-5000 cP

9.2 Inneinformacje
zawartosc rozpuszczalnikdéw organicznych: 0%
zawartosc ciat statych: 55 - 65%
zawartos¢ wody: 35-45%
lotne zwigzki organiczne max. 10g/l

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnosé
Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcja 10.3-10.5.

Stabilno$¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje nie sg znane.

Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zrodet ciepta i ognia. Chroni¢ przed mrozem.

Materiaty niezgodne
Nie sg znane.

Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

111

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Informacje dotyczace ostrych i/lub opéznionych skutkdw narazenia zostaty okredlone na podstawie
informacji o klasyfikacji produktu oraz/lub badanh toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen
producenta.

Toksycznos$¢ ostra

Toksycznos¢ ostrg mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspotczynnika
przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. zatgcznika | do rozporzadzenia CLP.

ATEmix (doustnie) > 2000 mg/kg

ATEmix (skoéra) > 2000 mg/kg

ATEmix (inhalacja) > 20 mg/l

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg speinione. Produkt zawiera jednak
komponent, kitory uoséb ze skionnosciami do alergii moze powodowac reakcje alergiczne
w kontakcie ze skora.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

str. 5/8




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.
Nazwa produktu:  Podktadowa Farba Gruntujgca do wnetrz (Latex — Grunt) GOLDMURIT
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Rakotworczosé

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

Toksycznosé
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla Srodowiska.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Zawarte w produkcie komponenty ulegajg degradacji biologiczne;j.

Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie nalezy spodziewac sie bioakumulac;ji.

Mobilnos$¢ w glebie
Produkt przenika do gleby i jest mobilny w glebie. Rozpuszcza sie w wodzie.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriow.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ innych szkodliwych skutkéw oddzialywania poszczegdinych sktadnikow
mieszaniny na srodowisko (np. zdolnos¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost
ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

131

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pozostatosci
skladowaé¢ w oryginalnych pojemnikach. Jesli to mozliwe, preferowany jest recykling. Kod odpadu
nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowah: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oproznione
moga by¢ przeznaczone do recyklingu.

Wspélnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

141

14.2

Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy - produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.
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14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4 Grupa opakowaniowa
Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Nie dotyczy.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz
z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817)
Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm
2015/830/UE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH)
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca
niektore dyrektywy
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie jest wymagane przeprowadzenie oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekcji 3 karty

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skoéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.
Nazwa produktu:  Podktadowa Farba Gruntujgca do wnetrz (Latex — Grunt) GOLDMURIT

Data wystawienia: 12.12.2018 .

Wersja: 1.0/PL
H330 Wdychanie grozi Smiercia.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Wyjasnienie skrotéw i akronimoéw

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce kat. 1B

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore kat. 1

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2

Acute Tox. 2, 3, 4 Toksycznos¢ ostra kat. 2, 3, 4

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego- zagrozenie ostre, kat.1

vPvB Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do
bioakumulaciji

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Dodatkowe informacije

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikdw niebezpiecznych metoda
obliczeniowg w oparciu o wytyczne rozporzgdzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z po6zn. zm.
Toksycznos$¢ ostrg mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspoétczynnika
przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. zatgcznika | do rozporzgdzenia CLP.

Data wystawienia: 12.12.2018 .
Wersja: 1.0/PL

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wiasdciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postgpowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewlasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz
z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.
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