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Karta Techniczna

Zastosowanie

Lakier Bezbarwny - Silveno idealny do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji tynkow
dekoracyjnych jak i farb strukturalnych. Oprdcz wtasciwosci dekoracyjnych zabezpiecza przed
dziataniem wody i zmywaniem.

Charakterystyka techniczna

Postac ciecz

Kolor Bezbarwny z mozliwoscig barwienia w systemie kolorowania Silveno
Zapach lekki, charakterystyczny

pH ok. 7

ciezar wtasciwy do 1,02 g/cm?

rozpuszczalnosé

w wodzie dobra

lepkosé 30s (kubek 6mm)

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia tynku lub farby, ktdrg naktadany jest lakier powinna by¢ sucha.

Narzedzia

Watek malarski, ggbka, pedzel.

Sposadb uzycia

Nanosimy réwnomiernie pedzlem do dekoracji lub gabka dekoracyjng odpowiednio
zabarwiony lakier Silveno i rozcieramy go tak, aby nie pozostawiac¢ zaciekow.

Wydajnosé

10m?/950ml

Wskazéwki BHP i PPOZ

Produkt niepalny; w przypadku pozaru stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do
warunkoéw otoczenia.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, w przypadku wyptuka¢ usta duzg iloscig
wody, skonsultowac sie z lekarzem

W razie narazenia drogg oddechowa zapewnié¢ dostep swiezego powietrza — skonsultowacé z
lekarzem.

Szczegdtowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki.

Magazynowanie

Produkt przechowywaé w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamknietych opakowaniach,
produkt wrazliwy na mréz.

Okres przydatnosci do uzycia 18 miesiecy od daty produkcji w oryginalnie zamknietym
opakowaniu. (Data produkcji na opakowaniu.)

Opakowania handlowe: 950ml.

PN: MBAP 11:2006(A)
LZO: zgodne z norma
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