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Lakier Metaliczny 
Silveno Decorazione 
 
Karta Techniczna 

Zastosowanie 
Metaliczny lakier - Silveno idealny do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji tynków 
dekoracyjnych jak i farb strukturalnych. Oprócz właściwości dekoracyjnych zabezpiecza przed 
działaniem wody i zmywaniem.  
 
Charakterystyka techniczna 
Postać   ciecz 
Kolor    metaliczny efekt: srebro. 
Zapach   lekki, charakterystyczny 
pH   ok. 7 
ciężar właściwy do 1,02 g/cm3 
rozpuszczalność 
w wodzie  dobra 
lepkość  30s (kubek 6mm) 
 
Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnia tynku lub farby, którą nakładany jest lakier powinna być sucha. 
Narzędzia 
Wałek malarski, gąbka, pędzel. 
Sposób użycia 
Nanosimy równomiernie pędzlem do dekoracji lub gąbką dekoracyjną odpowiednio 
zabarwiony lakier Silveno i rozcieramy go tak, aby nie pozostawiać zacieków. 
Wydajność 
10m2/950ml  
Wskazówki BHP i PPOŻ 
Produkt niepalny; w przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do 
warunków otoczenia. 
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, w przypadku wypłukać usta dużą ilością 
wody, skonsultować się z lekarzem 
W razie narażenia drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza – skonsultować z 
lekarzem. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 
Magazynowanie  
Produkt przechowywać w temperaturze 5-30oC w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
produkt wrażliwy na mróz. 
Okres przydatności do użycia 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu. (Data produkcji na opakowaniu.) 
Opakowania handlowe: 950ml. 
 
PN: MBAP 11:2006(A) 
LZO: zgodne z normą  
  


