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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.
1.2.

1.3.

14.

Identyfikator produktu:  Tynk gipsowy reczny GOLDMURIT.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane:

Zastosowania __ zidentyfikowane: Do  recznego  wykonywania  gipsowych,
jednowarstwowych wypraw tynkarskich na $cianach i1 sufitach w pomieszczeniach
nienarazonych na ciggle zawilgocenia i kondensacj¢ pary wodnej. Stanowi bardzo dobry
podkiad pod okladziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gladzie, tapety i farby. Minimalna
grubo$¢ warstwy tynku: 8 mm. Do stosowania wewnatrz budynku.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Producent: ALPOL GIPS Sp. z o.0.
Adres: Fidor k/Konskich, 26-200 Konskie
Telefon/Fax: Tel. (041) 372 11 00, fax: (041) 372 12 84

e-mail: t.hajda@alpol.pl
Numer telefonu alarmowego
(041) 372 11 00 (czynny od pn.-pt. w godz. 7 *°-16 *°) oraz 112 lub 999

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1.

2.2.

2.3.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrozenia dla czlowieka:

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla cztowieka.
Zagrozenia dla Srodowiska:

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
Zagrozenia fizykochemiczne:

Nie sg znane zagrozenia w przypadku poprawnego stosowania
Elementy oznakowania

Oznaczenia literowe i okreslenie niebezpieczenstwa:

Nie ma

Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie:
Nie ma

Okreslenia rodzaju zagrozenia:

Nie ma

Okreslenia dotyczace prawidlowego postepowania z mieszaning.
Nie ma

Informacje dodatkowe:

Nie ma

Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem
XHI rozp. REACH. Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1.

3.2.
< 80%

Substancje
Nie dotyczy
Mieszaniny
Siarczan wapnia
Nr CAS: 7778-18-9
Nr WE: 231-900-3
Nr rejestracji wlasciwej: 01-2119444918-26-0039

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny
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Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny
Substancja z okreslong na poziomie krajowym warto$cig najwyzszego dopuszczalnego stgzenia
w $rodowisku pracy.

< 55% Weglan wapnia
Nr CAS: 471-34-1
Nr WE: 207-439-9
Nr rejestracji wlasciwej: substancja jest zwolniona z obowigzku rejestracji
zgodnie z zalacznikiem V rozporzadzenia REACH
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny
Substancja z okreslong na poziomie krajowym warto$cig najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w srodowisku pracy.

<3% Wodorotlenek wapnia
Nr CAS: 1305-62-0
Nr WE: 215-137-3
Nr rejestracji wiasciwej: 01-2119475151-45-0061
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi, R37/38, R41
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Eye Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; STOT SE. 3 H335
Peten tekst zwrotow R 1 H podany zostal w sekcji 16 karty

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Kontakt ze skora:

- zdja¢ zabrudzone ubranie

- miejsce narazone na kontakt z produktem przemy¢ duzg iloscig wody z mydtem

- jesli to konieczne zwrocic si¢ o pomoc lekarska

Kontakt z oczami:

- skazone oczy ptuka¢, przy otwartych powiekach, cigglym strumieniem biezgcej wody
przez 10-15 minut; unika¢ silnego strumienia wody, ktory moze stworzy¢ ryzyko
uszkodzenia rogdéwki

- nie uzywac zadnych ptyndw do przemywania oczu ani zadnych masci przed konsultacja
medyczng

- W przypadku gdy osoba poszkodowana nosi szkta kontaktowe zdja¢ je

- zwrdcic sie o pomoc lekarska

Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci

1 sposobie ich natychmiastowego ptukania.

Spozycie:

- wypluka¢ usta duza iloscig biezacej wody

- zwroci¢ si¢ o pomoc lekarska

Narazenie drogg oddechowa:

- osobg poszkodowang przenie$¢ do dobrze wentylowanego pomieszczenia

- jesli to konieczne zwrdcic€ si¢ o pomoc lekarska

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie z oczami:

tzawienie, zaczerwienienie, podraznienie.

W kontakcie ze skora:

podraznienie, zaczerwienienie.
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Po inhalacji:
kaszel, niewielkie podraznienie uktadu oddechowego.
Po spozyciu:

bol brzucha, wymioty, moze doj$¢ do zablokowania uktadu pokarmowego.

4.3.  Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokladnej ocenie
stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.  Srodki gasnicze
Odpowiednie: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana. Odpowiednie w zaleznos$ci od

palacych si¢ materiatow
Nieodpowiednie: nie stosowac strumienia wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia
ognia

5.2.  Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania mogg uwalnia¢ si¢ szkodliwe spaliny. Unika¢ wdychania produktow
spalania, mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do
oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Produkt nie sklasyfikowany jako
fatwopalny.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
- ograniczy¢ dostep 0sob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia
odpowiednich operacji oczyszczania
- w przypadku duzych uwolnien odizolowa¢ zagrozony obszar
- stosowac rgkawice ochronne i ubranie ochronne
- uzywac dobrze dopasowanych i przylegajacych okularéw ochronnych
- unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory oraz wdychania pytow
6.2.  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
- zabezpieczy¢ studzienki §cickowe
- unika¢ zanieczyszczenia wod gruntowych
- powiadomi¢ odpowiednie stuzby
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
- nie dopusci¢, aby produkt przedostat si¢ do systemu wodnego lub odwadniajacego
- jesli to mozliwe zlikwidowa¢ wysyp (uszczelni¢ uszkodzone opakowanie 1 umiescic je
w opakowaniu ochronnym)
- rozsypany produkt zebra¢ do oznakowanego opakowania
- po zebraniu produktu zanieczyszczone powierzchnie zmy¢ woda
6.4. Odniesienia do innych sekcji
- §rodki ochrony indywidualnej (sekcja 8)
- postgpowanie z odpadami (sekcja 13)
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SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1.  Srodki ostroznos$ci dotyczace bezpiecznego postepowania
- podczas stosowania nie wdycha¢ pylow produktu
- nie dopusci¢ do zanieczyszczenia oczu i skory
- unika¢ narazenia dlugotrwatego i powtarzanego
- podczas stosowania nie je$¢, nie pi¢
- nie pali¢ tytoniu W czasie pracy z produktem
- stosowac¢ odziez 1 sprzgt ochronny
7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- produkt przechowywa¢ w miejscu zamknietym, dobrze wentylowanym, niedostgpnym
dla dzieci, w temp. powyzej +5°C, z dala od Zywno$ci, napojow i pasz
- pomieszczenia powinny by¢ suche, bez dostepu wilgoci
- przechowywac¢ w pozycji pionowej w oryginalnych opakowaniach
7.3.  Specyficzne zastosowanie(-a) koncowe
Do recznego wykonywania gipsowych, jednowarstwowych wypraw tynkarskich na
Scianach 1 sufitach w pomieszczeniach nienarazonych na ciggle zawilgocenia
1 kondensacje pary wodnej. Stanowi bardzo dobry podktad pod okfadziny ceramiczne,
tynki dekoracyjne, gladzie, tapety i farby. Minimalna grubos¢ warstwy tynku: 8 mm. Do
stosowania wewnatrz budynku.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Substancja NDS NDSCh NDSP DSB
Weglan wapnia - pyty 10 mg/m?® - - -
Wodorotlenek wapnia 2 mg/m® - - -

Pyty gipsu zawierajace wolng

krystaliczng krzemionkg < 2%

1 niezawierajgce azbestu:

pyt catkowity 10 mg/m® - - -
Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z pozn. zm.

8.2.  Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogoélnych zasad bezpieczenstwa i higieny. W miejscu pracy nalezy zapewnic

wentylacje ogélng i/lub miejscowa w celu utrzymania stgzenia czynnika szkodliwego w

powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen. Miejscowy wyciag jest

preferowany, poniewaz usuwa zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie dopuszczajac do

ich rozprzestrzeniania si¢. Podczas pracy nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Po zakonczeniu

pracy dokladnie umy¢ rece. Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Ochrona rak:

- odpowiednie rgkawice ochronne (od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat
dokladnego czasu przebicia i go przestrzegac)

Ochrona skory:

- ubranie ochronne

Ochrona oczu:

- szczelne okulary ochronne

Ochrona uktadu oddechowego:

- maska przeciwpylowa

Srodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 259, poz. 2173) oraz Dyrektywy 89/686/WE z p6zn. zmianami. Pracodawca jest
zobowiazany zapewni¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty
wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacj¢, naprawe i odkazanie.
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Nalezy zastosowac¢ procedury monitorowania st¢zen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy zgodnie z odpowiednimi normami z uwzglednieniem warunkow
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodyki pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Badania i
pomiary powinny spetnia¢é wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U.
Nr 33, poz. 166).

Kontrola narazenia Srodowiska: nie nalezy dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do wod

gruntowych, kanalizacji, Sciekéw lub gleby.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia:

barwa:

zapach:

prog zapachu:

wartos¢ pH:

temperatura topnienia/krzepnigcia:
poczatkowa temperatura wrzenia:
temperatura zaptonu:

szybko$¢ parowania:

palno$¢ (ciata statego, gazu):
gorna/dolna granica wybuchowosci:
prezno$é par (20°C):

gestos¢ par (powietrze=1):
gestose:

rozpuszczalnos¢:

wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda:

temperatura samozaptonu:
temperatura rozkfadu:
wlasciwosci wybuchowe:
wlasciwosci utleniajace:
lepkosé (20°C):

9.2. Inne informacje
gestos¢ nasypowa:

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos$¢
Produkt reaguje z kwasami.
10.2. Stabilnosé¢ chemiczna

cialo state, proszek
biato-szara
charakterystyczny

nie 0znaczono

ok. 12

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy, produkt niepalny
nie dotyczy

nie dotyczy, produkt niepalny
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie 0znaczono
nierozpuszczalny, po zmieszaniu z wodg stosowany
jako tynk gipsowy, w kontakcie z wilgocig
twardnieje

nie 0znaczono

nie dotyczy, produkt niepalny
nie 0znaczono

nie wykazuje

nie wykazuje

nie 0znaczono

okoto 0,9 kg/dm?

Stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania.
10.3. Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Produkt reaguje egzotermicznie z kwasami.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Wilgo¢ — produkt higroskopijny.

10.5. Materialy niezgodne
Kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie sg znane.
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Wodorotlenek wapnia
LDso (szczur — doustnie) > 2000 mg/kg (OECD 425)
LDso (krolik — skora) > 2500 mg/kg (OECD 402)
W kontakcie z oczami:
lzawienie, zaczerwienienie.
W kontakcie ze skora:
podraznienie, zaczerwienienie.
Po inhalacji:
kaszel, niewielkie podraznienie uktadu oddechowego.

Po spozyciu:
b6l brzucha, wymioty, moze doj$¢ do zablokowania ukfadu pokarmowego.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksyczno$¢
Wodorotlenek wapnia

Dlaryb LCso 50,6 mg/1/96h/ryby stodkowodne
LCso 457 mg/l/96h/ryby morskie
Dla rozwielitki ECso 49,1 mg/l/48h/rozwielitki stodkowodne

LCso 158 mg/l/96h/rozwielitki morskie
NOEC 32 mg/l/14d/rozwielitki morskie
Dla alg ECso 184,57 mg/1/72h/algi stodkowodne
NOEC 48 mg/1/72h/algi stodkowodne
Dla org. glebowych EC;0/ LC192000 mg/kg/makroorganizmy glebowe
ECi0/ LC1012000 mg/kg/makroorganizmy glebowe
Dla roslin ladowych NOEC 1080 mg/kg/21d
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
12.2. Trwalos¢ i zdolnosé¢ do rozkladu
Nie stosuje si¢ dla produktow nieorganicznych.
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji:
Nie stosuje si¢ dla produktow nieorganicznych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie. Pod wptywem wilgoci twardnieje. Nie jest
mobilny w glebie.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Produkt nie wplywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny:

- rodzaj odpadu: Inne niewymienione odpady

- kod odpadow: 10 13 99

Postepowanie z odpadem:

- rozwazy¢ mozliwos¢ powtdrnego wykorzystania

- stwardniaty produkt nalezy usuna¢ jako gruz lub odpad budowlany
- nie usuwac razem z odpadami z gospodarstwa domowego

- nie wyrzuca¢ pozostatosci do kanalizacji
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Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan:

- opakowania z papieru i tektury:  kod odpadu: 15 01 01
Post¢powanie z opakowaniem:

- opakowanie calkowicie opr6znic i przeznaczy¢ do recyklingu

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1. Numer UN (numer ON2Z)

Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa

Nie dotyczy.

14.3. Klasa (-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla $rodowiska zgodnie
z kryteriami ONZ.

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownika

Stosowac szczelne pojemniki. Chroni¢ przed wilgocia.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem I do MARPOL 73/78 i kodem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony S$rodowiska

1

10.

11.

12.

specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (30.12.2006 PL
Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396/1)
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania 1 pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozporzagdzeniem
GHS) (31.12.2008 PL Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L 353)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012.445)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012.1018)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628) wraz z p6zn. zmianami
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638) wraz
z pdzn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217
poz. 1833) z p6zn. zmianami
Oswiadczenie rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zalacznikow A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112 poz. 1206)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005r.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
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13. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajagce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

14. Rozporzadzenie Komisji nr 453/2010/WE z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadoéw
oraz uchylajgca niektore dyrektywy.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji
znajdujacych si¢ w mieszaninie.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Pelen tekst zwrotow R i H z sekcji 3 karty

R37/38 Dziata draznigco drogi oddechowe i skore

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg

H315 Dziata draznigco na skore

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowac podraznienia drég oddechowych
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé si¢ z
zasadami BHP odnos$nie obchodzenia si¢ z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie
szkolenie stanowiskowe.

Wyjasnienie skrotow 1 akronimow

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie Chwilowe
NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe
DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Eye Dam1l Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

STOT SE. 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy 1 doswiadczen. Nie
stanowig jednak gwarancji wilasnosci produktu ani specyfikacji jakosciowej 1 nie mogg byc¢
podstawa do reklamacji. Produkt powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dobrg praktyka 1 higieng pracy.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajace bezposrednio lub posrednio ze
stosowania powyzszej interpretacji przepisow lub instrukcji. Przedstawione informacje nie moga
mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie podanych
informacji, jak 1 stosowanie produktu, nie sa kontrolowane przez producenta, a zatem
obowigzkiem uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkow bezpiecznego obchodzenia si¢
z produktem.



