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Wysokoelastyczny klej do ptytek ceramicznych (szary) -
GOLDMURIT

Produkt

Wysokoelastyczny klej do ptytek ceramicznych (szary) - GOLDMURIT jest fabrycznie przygotowang
mieszankg wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakosciowych cementéw i dodatkéw, gotowa do
uzycia po dodaniu wody.

Produkt zgodny z PN-EN 12004:2008, C2TE S1

DZ nr 026/209/2005 z dn. 18.12.2005

Przeznaczenie i wiasciwosci

Do przyklejania glazury, terakoty i gresu:

* wewnatrz i na zewnatrz

* mrozoodporna i elastyczna

* wodo- i mrozoodporny po zwigzaniu

* do ptytek o duzych formatach

* na $ciany i podtogi

* do uktadania na powierzchniach poziomych i pionowych ptytek ceramicznych prasowanych i
odlewanych, mozaiki drobnoelementowej, mozaiki i ptytek z prefabrykowanego betonu

* do przyklejania na powierzchniach z betonu, anhydrytu, ptyt gipsowo kartonowych, gipsowo
wtékninowych, tynkach wapienno cementowych i gipsowych, na balkonach tarasach i fasadach
* do podtozy ogrzewanych i schtadzanych (ogrzewanie podtogowe i $cienne, pomieszczenia chtodni)
* na podtoza uzytkowane w warunkach duzej amplitudy temperatur

* do renowacji starych podtozy ceramicznych metodg , ptytki na ptytki”

* odporny na temperatury od -202C do +802C

Dane techniczne

Przyczepno$é poczatkowa: 2 1,0 N/mm?

Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie: 21,0 N/mm?
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym: 1,0N/mm?
Przyczepno$é po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 1,0 N/mm?
Czas otwarty po 30 min.: 20,5 N/mm2

Odksztatcenie > 2,5 mm

Sptyw £0,5 mm

Obrébka

Zawartos¢ worka rozrobié z ok. 5,5 - 6 | czystej wody za pomocg mieszadta wolnoobrotowego, az do
uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min nalezy ponownie krétko zamieszac
uzyskang mase. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do uzycia przez ok. trzy godziny. W przypadku
czesciowego zwigzania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie wodga. Przygotowana
zaprawa nie powinna by¢ réwniez mieszana z wodg czy suchg zaprawa w celu zmiany konsystencji.
Zaprawe nalezy naktadac paca zebatg o odpowiednim rozmiarze dostosowanym do gabarytéw
ptytek. Nie nalezy naktada¢ kleju na powierzchnie wieksza niz 1,5 m?. Ptytki nalezy uktada¢ przed
rozpoczeciem procesu tworzenia ,,naskdrka”, tzn przed uptywem 30 min od natozenia kleju. Utozong
glazure lub terakote docisngé mocno do podtoza tak, aby cata powierzchnia ptytki pokryta byta
klejem. Spoiny nalezy oczyscic z resztek kleju zanim ten stwardnieje. Proby usuniecia zwigzanego
kleju mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia powierzchni glazury. Ptytki przyklejone Wysokoelastycznym
klejem GOLDMURIT po ok. 24 godzinach mozna spoinowac. W celu unikniecia przebarwien i
wykwitdw spoiny zaleca sie odczekanie do catkowitego stwardnienia kleju (dotyczy jasnych koloréw i
spoiny na zewnatrz). Petne obcigzanie moze nastgpic nie wczesniej niz po 14 dniach.

Temperatura stosowania
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Optymalne warunki do obrdébki: temperatura powietrza, podtoza jak i produktu powinna zawierac sie
w granicach od +5°C do +25°C. Nizsza lub wyzsza temperatura od optymalnej moze wptywac
negatywnie na wiasciwosci produktu.

Uwaga

Klej nie nadaje sie do wyrdwnywania duzych réznic podtoza. Podczas naktadania i wigzania
Wysokoelastycznym klejem GOLDMURITnalezy chroni¢ go przed nadmiernym nastonecznieniem,
silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac nalezy przestrzegac ogdlnych regut sztuki
budowlane;j.

Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem.

Klej przeznaczony jest do ptytek o rozmiarach nie przekraczajgcych 90 cm na dtuzszym z bokdéw.

Podtoze

Podtoze musi byé nosne, suche, czyste, wolne od kurzu, nie przemarzniete i wolne od resztek
srodkéw antyadhezyjnych. Stare powtoki malarskie i kurz muszg zostac usuniete. Podtoza gipsowe i
anhydrytowe zagruntowac. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé 2%CM dla podtozy
cementowych, 0,5%CM dla podtozy anhydrytowych i dla tynkéw gipsowych nie wiecej niz 1%CM.
Zuzycie/ wydajnos¢

Rozmiar pacy/Zuzycie

4 mm ok. 1,9 kg/m?

6 mm ok. 2,6 kg/m”

8 mm ok. 3,8 kg/m?

Z jednego worka Wysokoelastycznego kleju GOLDMURIT po dodaniu zalecanej ilosci wody uzyskamy
ok 20 litrow Swiezej zaprawy.

Dostawa

Wysokoelastyczny klej GOLDMURIT dostarczany jest w wielowarstwowych workach papierowych po
25 kg.

Sktadowanie

Nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywaé w suchym miejscu na paletach w oryginalnych
opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamkna¢. Czas sktadowania: 12 miesiecy —
zalecane zuzycie w ciggu 6 miesiecy.

Nadzor

Oprdcz biezgcych kontroli zewnetrznych zaprawa jest kontrolowana przez laboratorium firmy
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.0.

Wskazowki

Reaguje z wilgocig / wodg silnie alkalicznie, dlatego nalezy chronié¢ skdre i oczy. W razie kontaktu ze
skdrag doktadnie przemyé woda. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgtosic¢ sie do lekarza.

Dalsze informacje

Powyisze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne wskazéwki w oparciu o
nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktére jednak nie uwzgledniajg wymogdw konkretnego
przypadku zastosowania. W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu
mogg ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wptywajgc na wtasciwosci uzytkowe
i obrébke. Z podanych informacji nie wynikajg jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.



