GOLDMURIT

zaprawa do silikatow biata
rodzina produktow: zaprawy cementowe, kleje do kamieniai glazury

ZASTOSOWANIE
Do murowania na cienkg spoine scian konstrukcyjnych i dziatowych z cegiet i bloczkéw silikatowych,
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Grubos¢ spoiny: od 1 do 3 mm.

ELEMENTY MUROWE
Czyste cegly i pustaki silikatowe.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Elementy murowe powinny by¢ czyste i trwate. Podloza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zwilzyé
woda.

SPOSOB UZYCIA

Zawartos¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej, chtodnej wody do
uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut przygotowang
mase nalezy ponownie intensywnie wymieszac¢. Podwalinge muru doktadnie wypoziomowaé. Gotowg
zaprawe naktada¢ kielnig i rozprowadzaé za pomocg pacy zebatej lub specjalnym dozownikiem z
zebatg krawedzig. Przykfada¢ bloczki, lekko je dociskajac. Po natozeniu bloczkéw ich potozenie
mozna zmieni¢ w ciggu 5 minut. Czynnos$¢ przyklejania wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut
od rozprowadzenia zaprawy w cienkiej warstwie na podtozu. Gdy bloczki nie majg wyprofilowanych
,zamkow” zaprawe nalezy nanosic¢ réwniez na ich pionowe ptaszczyzny montazowe. Zaprawe zuzy¢ w
ciggu 2 godzin od wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia zaprawy w tym czasie nalezy jg
ponownie intensywnie wymiesza¢ nie dolewajac wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie
cechy zaprawy, miedzy innymi: wytrzymato$s¢ na odrywanie i czas wigzania. Zaleca sie uzywanie
czystych nierdzewnych narzedzi.

NARZEDZIA
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadio koszyczkowe, dozownik do zapraw lub paca zebata,
pojemnik na zaprawe i wode.

PRZECHOWYWANIE
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach — 12 miesiecy od daty
produkcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i sktadowania.

WARUNKI WYKONANIA
Prace wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy nie dodawac innych
substancji. Swiezy mur zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i zawilgoceniem.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury (20+2)°C
i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas zuzycia i wigzania moze ulec zmianie.
Produkt dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony
oczu, drég oddechowych i skéry. Po wymieszaniu z wodg daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia
oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skontaktowa¢ sie z lekarzem. Chroni¢ przed
dzie¢mi. Narzedzia czysci¢ wodg. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumigjetnego lub
niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

ZALECENIA OGOLNE
Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

OPAKOWANIA:
Jednostkowe Zbiorcze

Worek 25 kg 1200 kg

DANE TECHNICZNE

- sktad mieszanina biatego cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw mineralnych
i domieszek
- wlasciwa ilos¢ wody od 4,5 do 5 litréw na 25 kg suchej mieszanki
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GOLDMURIT

zaprawa do silikatow biata

rodzina produktow: zaprawy cementowe, kleje do kamieniai glazury

- wytrzymatos¢ na Sciskanie

- poczatkowa wytrzymatosé na
Scinanie

- reakcja na ogien

- zawartosé chlorkéw

- absorpcja wody

- wspétczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej, y

- trwatosc

- grubos¢ warstwy

- wydajnosé

- temperatura podtoza
i powietrza podczas stosowania

- warunki przechowywania
i transportu

- okres przydatnosci
(od daty produkc;ji)

=10 MPa
= 0,3 MPa (wartos¢ tab.)

klasa Al

£0,1% Cl

< 0,3 kg/(m*xmin”®)
5/20 (wartos¢ tab.)

mrozoodporna
od 1 do 3 mm

ok. 18,5 dm® z 25 kg
+5 - +30°C

w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C

do 12 miesiecy

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowigzujgca i zastepuje wszystkie poprzednie.
Wyréb dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Fidor, dnia 21.02.2013.
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